
非常停止機器は国際安全規格認証取得品でないと危険！！
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作業者の安全を守る安全関連機器

ロープ型非常停止スイッチには国際安全規格がありますロープ型非常停止スイッチには国際安全規格があります

●●ロープが緩んだり切れたりしても、非常停止状態にロープが緩んだり切れたりしても、非常停止状態に
　　なること。(ISO13850、なること。(ISO13850、JIS B 9703)JIS B 9703)
●●接点は接点は直接開路動作機構直接開路動作機構（（強制開離機構強制開離機構）によって）によって
　　遮断できること。遮断できること。(IEC60947-5-1、(IEC60947-5-1、JIS C 8201-5-1)JIS C 8201-5-1)
●●ロープ操作力が 200N 以下ロープ操作力が 200N 以下、、かつロープの操作量がかつロープの操作量が
　　400mm 以下で非常停止させられること。400mm 以下で非常停止させられること。
　(　(IEC60947-5-5、JIS C 8201-5-5IEC60947-5-5、JIS C 8201-5-5))

ロープ型非常停止スイッチは
適正テンションでロープがは
られている状態で、設備が稼
動できます。テンションインジケータテンションインジケータ



ロープ型非常停止スイッチはシュトイテ ZS シリーズロープ型非常停止スイッチはシュトイテ ZS シリーズ

ロープがたるんだ状態を検知ロープがたるんだ状態を検知
しません。そのため、スイッしません。そのため、スイッ
チを働かせるには、沢山ローチを働かせるには、沢山ロー
プを引かなければならない場プを引かなければならない場
合があります。合があります。

ロープにたるみがない。ロープにたるみがない。
ロープを少し引っ張れば非常ロープを少し引っ張れば非常
停止状態になる。停止状態になる。

●ロープが切れたり、緩んだりしても非常停止状態にならな
いので危険です。

●ロープが切れたり、緩んだりすると非常停止状態になるの
で安全です。

■引き綱スイッチ (リミットスイッチ ) ■ロープ型非常停止スイッチ

■引き綱スイッチとロープ型非常停止スイッチの比較■引き綱スイッチとロープ型非常停止スイッチの比較

リミットスイッチのアクチュエータにロープを接続した機器をリミットスイッチのアクチュエータにロープを接続した機器を
非常停止機器として使用するケースがあります。非常停止機器として使用するケースがあります。
この場合ロープの緩み状態やロープの断線検知ができず、この場合ロープの緩み状態やロープの断線検知ができず、
非常停止が行えない可能性があります。非常停止が行えない可能性があります。
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東 京 支 店 	03-4233-7863
北関東支店	 048-600-3931
名古屋支店	 052-218-5080
大 阪 支 店 	06-7668-0023
広 島 支 店 	082-568-6181
九 州 支 店	 093-285-3751

つくば営業所	029-817-4755
群馬営業所 	027-310-3381
千葉営業所 	043-246-6652
神奈川営業所	046-400-3433
諏訪営業所 	0266-71-1112

静岡営業所 	054-272-5300
神戸営業所 	078-341-3581
兵庫営業所 	079-456-1581
岡山営業所 	086-460-0050
鳥栖営業所 	0942-84-4331
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